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Raka benstodsror Infoblad nr. 18

BILD 1. Rakt respektive standard benstédsrér
monterade pa rullstol.

Raka benstédsror

Raka benstddsror (a) gor att foten kommer upp ca. 20 cm hoégre an med standardbenstéden (b)
och kan tillsammans med tilten ge ett dranagelage. De raka benstéden har samma infastning som
standardbenstdden. Bilden visar raka benstddsror resp. standard benstddsror i max uppvinklat lage.

Matt
Vinkel i knéled 120° - 170°

Avstand sitsdynans éverkant - fotplatta
Standard fotplattshallare 40 - 54 cm
Forlangda fotplattshallare 50 - 64 cm

Mjukt knaledsskydd

Mjukt knaledsskydd tras pa éver benstédets knaled
som ett skydd om brukaren trycker/pressar sina ben
utat mot benstddens overdel.

BILD 2. Mjukt knédledsskydd

Tank pa
Med raka benstédsror kan inte benstdden vinklas ned till samma lage som standard benstdd.
Forlangda fotstdd kan monteras pa raka benstodsror.

Artikelnummer

Art. nr. Bendmning

16 750-5 Benstodsror rak modell hoger komplett (Ej vad-& fotstdd)
16 755-5 Benstodsror rak modell vanster komplett (Ej vad-& fotstod)
45 560 Polstring knaled komplett sats

Vidare anvisningar:
Fotstod (Standard, forlangt, avkortat) Se infoblad 13
Benstdd och separata vadstdd standard  Se infoblad 11
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